Зарегистрировано на: Ecostandard Group

Испытательная лаборатория

ООО "ЭКОСТАНДАРТ "Технические решения"
Место нахождения: 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 62, оф. 2; тел / факс (495) 229-14-92 / (495) 229-14-90;

Место осуществления деятельности: 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16; тел / факс (495) 229-14-92 / (495) 229-14-90;

Аттестат аккредитации №RA.RU.22ЭЛ54, дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 22.03.2016 г.;

№317 в Реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда;

Дата внесения в Реестр - 16.06.2016 г.

ПРОТОКОЛ №1/Ш/4662/056 от 15.01.2018 г.
исследований (испытаний) и измерений по показателям уровней звукового давления (шума) на рабочих местах
	Полное наименование организации:
	Общество с ограниченной ответственностью "СТАЛЬМОНТАЖ"


1. Адрес места нахождения организации (юридический адрес):

	299053  г. Севастополь, 

ул. Отрадная, д. 21




2. Адрес места осуществления деятельности организации (фактический адрес):

	299053  г. Севастополь, 

ул. Отрадная, д. 21




3. Цель измерений:
	Специальная оценка условий труда


4. Сведения о применяемых средствах измерений (наименование прибора, инструмента, заводской номер, срок действия и номер свидетельства о поверке):

	1. Шумомер-виброметр, анализатор спектра, ЭКОФИЗИКА-110А, зав. №БФ 150190 в составе: предусилитель Р200 №144112, микрофон М-201 №01161, вибропреобразователь АР2038Р №5131, диск 002ОТ, диск 003ОП. Свидетельство о поверке №17/5984 действительно до 10.03.2018 г., выдано ООО "ПКФ Цифровые приборы" (пределы погрешности ±0.2 дБ).

2. Калибратор акустический тип Защита-К, зав. №83315. Свидетельство о поверке №3/340-0445-17 действительно до 28.03.2018 г. , выдано ФГУП ВНИИФТРИ (пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения заданной ча-стоты звукового давления в камере калибратора при нормальных внешних условиях 0,7 %).

3. Рулетка измерительная EX10/5, зав. №1430. Свидетельство о поверке №СП 1586849 действительно до 02.03.2018 г., выдано ФБУ "Ростест-Москва".

4. Измеритель комбинированный Testo-410-2, зав. №38520248/008. Свидетельство о поверке №СП 1619700 действительно до 02.04.2018, выдано ФБУ "Ростест-Москва" (погрешность ±0.5 °C, ±2.5 % относительной влажности, ±(0.2 м/с + 2% от изм. знач.)).


5. Наименование применяемых метода проведения исследований (испытаний) и (или) метода (методики) измерений вредного и (или) опасного фактора (реквизитов нормативных правовых и иных актов, их утвердивших) и реквизитов нормативных правовых и иных актов, регламентирующих ПДК, ПДУ, а также нормативные уровни исследуемого (испытуемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора (вид нормативного правового акта и иного акта, наименование органа, его издавшего, название, дата и номер):
	1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. №33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (зарегистрирован в Минюсте России 21 марта 2014 г. №31689); Приложение №1 "Методика проведения специальной оценки условий труда" (в ред. посл. изм. и доп.); Приложение №11.

2. ГОСТ Р ИСО 9612-2013. "Национальный стандарт Российской Федерации. Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 05.12.2013 №2180-ст).

3. МИ ПКФ 12-006. "Методика выполнения измерений. Приложение к руководствам по эксплуатации ПКДУ.411000.005 РЭ, ПКДУ.411000.001.02 РЭ, ПКДУ.411000.001.03 РЭ, ПКДУ.411000.001 РЭ, АВНР.411171.007РЭ, ПКДУ.411000.002.01 РЭ, РЭ 4381-003-76596538-06, РЭ 4381-002-76596538-06 РЭ 4277-002-76596538-05, ПКДУ.411000.003.01 РЭ" (ООО "ПКФ Цифровые приборы", 2012 г.).
4. ПКДУ.411000.001.02 РЭ. Руководство по эксплуатации "ЭКОФИЗИКА-110А".

5. БВЕК.4381-006-18446736-011РЭ. Руководство по эксплуатации "Калибратор акустический тип Защита-К".

6. Руководство пользователя Testo-410-2.


6. Нормативные и фактические значения уровня исследуемого (испытываемого) и измеряемого фактора:

	Классификация шума, источник
	Место проведения исследований (испытаний) и измерений
	Дата
	Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц
	Измеренные значения
	Нормативное значение
	Неопределенность1
	Инструментальная составляющая2
	Коэффициент чувствительности3
	Максимальный уровень
	Эквивалентный уровень
	Продолжительность воздействия

	
	
	
	31.5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Производство

	5 Электросварщик

Корректированный  эквивалентный уровень  звука - 62.8

Стандартная неопределенность эквивалентного уровня звука: 1.06 дБ (без учета неопределенности измерения продолжительности выполнения рабочих операций)

- Класс (подкласс) условий труда  по фактору –  2

	Непостоянный - колеблющийся во времени

Сварочное оборудование
	Открытые территории(сварка)
	27.11.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	68.4;68;67.9
	80
	0.15
	0.7
	0.850
	74
	68.1
	2час. 0мин.

	Непостоянный - колеблющийся во времени

Сварочное оборудование+вытяжная вентиляция
	Сварочный пост
	27.11.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	68.2;67.4;67
	80
	0.35
	0.7
	0.150
	73
	67.6
	0час. 24мин.

	6 Монтажник 6 разряда

Корректированный  эквивалентный уровень  звука - 83.4

Стандартная неопределенность эквивалентного уровня звука: 0.84 дБ (без учета неопределенности измерения продолжительности выполнения рабочих операций)

- Класс (подкласс) условий труда  по фактору –  3.1

	Непостоянный - колеблющийся во времени

Маятниковая пила
	При выполнении работ (маятниковая пила)
	27.11.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	90.3;89.9;90.3
	80
	0.13
	0.7
	0.397
	96
	90.2
	0час. 40мин.

	Непостоянный - колеблющийся во времени

Электродрель
	При выполнении работ (электродрель)
	27.11.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	78.4;78.1;79.1
	80
	0.30
	0.7
	0.041
	85
	78.6
	1час. 0мин.

	Непостоянный - колеблющийся во времени

Углошлифовальная машинка
	При выполнении работ (углошлифовальная машинка)
	27.11.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	89.9;90;89.8
	80
	0.06
	0.7
	0.559
	95
	89.9
	1час. 0мин.

	Отедел главного механика

	7 Главный механик

Корректированный  эквивалентный уровень  звука - 59.1

Стандартная неопределенность эквивалентного уровня звука: 1.34 дБ (без учета неопределенности измерения продолжительности выполнения рабочих операций)

- Класс (подкласс) условий труда  по фактору –  2

	Непостоянный - колеблющийся во времени

работа ДВС и оборудования
	Мастерская (фон)
	19.07.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	73;72;71
	80
	0.58
	0.7
	0.995
	78
	72.1
	0час. 24мин.

	8 Машинист крана 6 разряда

Корректированный  эквивалентный уровень  звука - 75.3

Стандартная неопределенность эквивалентного уровня звука: 0.93 дБ (без учета неопределенности измерения продолжительности выполнения рабочих операций)

- Класс (подкласс) условий труда  по фактору –  2

	Непостоянный - колеблющийся во времени

ДВС
	Кабина крана (в движении)
	27.11.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	78.9;79.5;78.9
	80
	0.20
	0.7
	0.299
	85
	79.1
	1час. 0мин.

	Непостоянный - колеблющийся во времени

ДВС
	Кабина крана (в работе)
	27.11.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	79.7;79.9;79.8
	80
	0.06
	0.7
	0.702
	86
	79.8
	2час. 0мин.

	9 Машинист крана 6 разряда

Корректированный  эквивалентный уровень  звука - 75.4

Стандартная неопределенность эквивалентного уровня звука: 0.94 дБ (без учета неопределенности измерения продолжительности выполнения рабочих операций)

- Класс (подкласс) условий труда  по фактору –  2

	Непостоянный - колеблющийся во времени

ДВС
	Кабина крана (в движении)
	27.11.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	79.6;79.5;78.9
	80
	0.22
	0.7
	0.306
	85
	79.3
	1час. 0мин.

	Непостоянный - колеблющийся во времени

ДВС
	Кабина крана (в работе)
	27.11.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	79.7;79.9;80.2
	80
	0.15
	0.7
	0.703
	86
	79.9
	2час. 0мин.

	10 Машинист крана 6 разряда

Корректированный  эквивалентный уровень  звука - 75.7

Стандартная неопределенность эквивалентного уровня звука: 0.97 дБ (без учета неопределенности измерения продолжительности выполнения рабочих операций)

- Класс (подкласс) условий труда  по фактору –  2

	Непостоянный - колеблющийся во времени

ДВС
	Кабина крана (в движении)
	27.11.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	78.9;79.5;79.3
	80
	0.18
	0.7
	0.282
	85
	79.2
	1час. 0мин.

	Непостоянный - колеблющийся во времени

ДВС
	Кабина крана (в работе)
	27.11.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	80.3;79.9;80.8
	80
	0.26
	0.7
	0.729
	87
	80.3
	2час. 0мин.

	11 Водитель

Корректированный  эквивалентный уровень  звука - 69.8

Стандартная неопределенность эквивалентного уровня звука: 1.30 дБ (без учета неопределенности измерения продолжительности выполнения рабочих операций)

- Класс (подкласс) условий труда  по фактору –  2

	Непостоянный - колеблющийся во времени

ДВС
	Кабина автомобиля
	27.11.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	76.5;74.9;75.8
	80
	0.46
	0.7
	0.996
	82
	75.8
	2час. 0мин.

	12 Водитель

Корректированный  эквивалентный уровень  звука - 67.3

Стандартная неопределенность эквивалентного уровня звука: 1.30 дБ (без учета неопределенности измерения продолжительности выполнения рабочих операций)

- Класс (подкласс) условий труда  по фактору –  2

	Непостоянный - колеблющийся во времени

ДВС
	Кабина автомобиля Газель 3302
	27.11.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	71.1;69.7;70.1
	80
	0.42
	0.7
	1.009
	76
	70.3
	4час. 0мин.

	13 Автослесарь

Корректированный  эквивалентный уровень  звука - 76.6

Стандартная неопределенность эквивалентного уровня звука: 0.73 дБ (без учета неопределенности измерения продолжительности выполнения рабочих операций)

- Класс (подкласс) условий труда  по фактору –  2

	Непостоянный - колеблющийся во времени

Наждачно-заточной станок
	При выполнении работ (наждачно-заточной станок)
	27.11.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	81.5;80.9;81.3
	80
	0.18
	0.7
	0.121
	88
	81.2
	0час. 20мин.

	Непостоянный - колеблющийся во времени

Сверлильный станок
	При выполнении работ (сверлильный станок)
	27.11.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70;71.1.8;70.7
	80
	0.32
	0.7
	0.011
	76
	70.6
	0час. 20мин.

	Непостоянный - колеблющийся во времени

работа ДВС
	Мастерская (работа ДВС)
	19.07.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	73;72;71
	80
	0.58
	0.7
	0.018
	78
	72.1
	0час. 24мин.

	Непостоянный - колеблющийся во времени

Заточной станок
	При выполнении работ (заточной станок)
	27.11.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	85;86.8;85.6
	80
	0.53
	0.7
	0.352
	92
	85.9
	0час. 20мин.

	Непостоянный - колеблющийся во времени

Электродрель
	При выполнении работ (электродрель)
	27.11.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	78.9;78.7;79.4
	80
	0.21
	0.7
	0.073
	85
	79
	0час. 20мин.

	Непостоянный - колеблющийся во времени

Углошлифовальная машина
	При выполнении работ
	27.11.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	88.5;89.2;89.1
	80
	0.22
	0.7
	0.429
	95
	88.9
	0час. 12мин.


1- Стандартная неопределенность по выборочным измерениям (для данной операции)
2- Инструментальная составляющая стандартной неопределенности

3 - Коэффициент чувствительности (для данной операции)

Ответственное должностное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда, утвердившее протокол:

	Руководитель ИЛ ООО "ЭКОСТАНДАРТ "Технические решения"
	
	Кожевникова Н.А.

	(должность)
	(подпись)
	(Ф.И.О.)


Ответственное (-ые) лицо (-а) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
	Ведущий специалист
	
	Симонова Е.С.

	(должность)
	(подпись)
	(Ф.И.О.)


окончание документа

Протокол исследований (испытаний) и измерений по показателям уровней звукового давления (шума) на рабочих местах
Запрещаются перепечатка и копирование протокола. Любые изменения и дополнения после выхода протокола оформляются только отдельным документом.
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