Зарегистрировано на: Ecostandard Group

Испытательная лаборатория

ООО "ЭКОСТАНДАРТ "Технические решения"
Место нахождения: 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 62, оф. 2; тел / факс (495) 229-14-92 / (495) 229-14-90;

Место осуществления деятельности: 105082, Россия, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16; тел / факс (495) 229-14-92 / (495) 229-14-90;

Аттестат аккредитации №RA.RU.22ЭЛ54, дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 22.03.2016 г.;

№317 в Реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда;

Дата внесения в Реестр - 16.06.2016 г.

	ПРОТОКОЛ №
	1/АПФД/4662/056 от 15.01.2018 г.


исследований (испытаний) и измерений при воздействии аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД) на рабочих местах
	Полное наименование организации:
	Общество с ограниченной ответственностью "СТАЛЬМОНТАЖ"


1. Адрес места нахождения организации (юридический адрес):
	299053  г. Севастополь, 

ул. Отрадная, д. 21




2. Адрес места осуществления деятельности организации (фактический адрес):

	299053  г. Севастополь, 

ул. Отрадная, д. 21




3. Цель измерений:
	Специальная оценка условий труда


4. Сведения о применяемых средствах измерений (наименование прибора, инструмента, заводской номер, срок действия и номер свидетельства о поверке):

	1. Газоанализатор-сигнализатор ГАНК-4, зав. №2376. Клеймо в паспорте №16001771886 действительно до 09.03.2018 г., выдано ФБУ "ЦСМ Московской области" (предел допускаемой основной погрешности не более ±20%).
2. Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М", зав.№58712. Свидетельство о поверке №207/17-02075п действительно до 20.02.2019 г., выдано ФГУП "ВНИИМС" (пределы допускаемой абсолютной погрешности прибора: канал измерений температуры ±0.2°С, канал измерений относительной влажности ±3.0%, канал измерений скорости в диапазоне от 0,1 до 1 м/с ±(0,05+0,05V) м/с, канал измерений скорости в диапазоне до 20 м/с ±(0,1+0,05V) м/с, канал измерений давления воздуха ± 0,13 (±1), кПа (мм.рт.ст.)).
3. Рулетка измерительная EX10/5, зав. №1430. Свидетельство о поверке №СП 1586849 действительно до 02.03.2018 г., выдано ФБУ "Ростест-Москва".


5. Наименование применяемых метода проведения исследований (испытаний) и (или) метода (методики) измерений вредного и (или) опасного фактора (реквизитов нормативных правовых и иных актов, их утвердивших) и реквизитов нормативных правовых и иных актов, регламентирующих ПДК, ПДУ, а также нормативные уровни исследуемого (испытуемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора (вид нормативного правового акта и иного акта, наименование органа, его издавшего, название, дата и номер):
	1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. №33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (зарегистрирован в Минюсте России 21 марта 2014 г. №31689); Приложение №1 "Методика проведения специальной оценки условий труда" (в ред. посл. изм. и доп.); Приложение №10. 

2. ГН 2.2.5.1313-03. "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" (зарегистрировано в Минюсте России 19 мая 2003 г. №4568), введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 апреля 2003 г. №76.

3. ГН 2.2.5.2308-07. "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2007 г. №89 (зарегистрировано Минюстом России 21 января 2008 г. №10920).

4. СанПиН 1.2.2353-08. "Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21 апреля 2008 г. №27 (зарегистрировано Минюстом России 19 мая 2008 г. №11706).

5. КПГУ 413322 002 РЭ. Руководство по эксплуатации "ГАНК-4 АР".

6. БВЕК.43.1110.04 РЭ. Руководство по эксплуатации "Метеоскоп-М".


6. Нормативные и фактические значения уровня исследуемого (испытываемого) и измеряемого фактора:

	Наименование измеряемого параметра
	Наименование операции (этапа) производственного процесса (место проведения исследований (испытаний) и измерений)
	Продолжительность воздействия
	Дата
	Обнаруженная концентрация, мг/м3
	Нормативное значение


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Производство

	5 Электросварщик

- Класс (подкласс) условий труда по фактору – 2

диЖелезо триоксид /среднесменная ПДК/ 2.4 (мг/м3)  Класс(подкласс) по веществу: 2

Пылевая нагрузка 4200 (МГ)  Класс(подкласс) по веществу: 2

	диЖелезо триоксид /Класс опасности: 4/ (мг/м3)
	Открытая территория (сварка)

Температура: 18 (град. С); Скорость движения воздуха: 0.3 (м/с); Относительная  влажность: 39 (%); Давление: 761 (мм. рт. ст.)
	2час. 0мин.
	27.11.2017
	8
	6

	диЖелезо триоксид /Класс опасности: 4/ (мг/м3)
	Сварочный пост

Температура: 16 (град. С);  Скорость движения воздуха: 0.1 (м/с); Относительная  влажность: 47 (%); Давление: 755 (мм. рт. ст.)
	0час. 24мин.
	27.11.2017
	7.9
	6


Ответственное должностное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда, утвердившее протокол:

	Руководитель ИЛ ООО "ЭКОСТАНДАРТ "Технические решения"
	
	Кожевникова Н.А.

	(должность)
	(подпись)
	(Ф.И.О.)


Ответственное (-ые) лицо (-а) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
	Ведущий специалист
	
	Симонова Е.С.

	(должность)
	(подпись)
	(Ф.И.О.)


окончание документа

Протокол исследований (испытаний) и измерений при воздействии аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД) на рабочих местах
Запрещаются перепечатка и копирование протокола. Любые изменения и дополнения после выхода протокола оформляются только отдельным документом.
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